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ANGEWANDTE NORMEN

[11 ONORM EN 303-5:1999 Heizkessel fir feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte
Feuerungen, Nenn-Warmeleistung bis 300 kW

[2] ONORM EN 304:2005 Heizkessel, Prifregeln fir Heizkessel mit Olzerstdubungsbrennern

[3] ONORM EN 267:1999 Olbrenner mit Geblase — Begriffe, Anforderungen, Prifung, Kenn-
zeichnung

[4] ONORM M 7132:1998 Energiewirtschaftliche Nutzung von Holz und Rinde als Brennstoff —
Begriffsbestimmungen und Merkmale

[5] ONORM M 7133:1998 Holzhackgut fir energetische Zwecke — Anforderungen und Prifbe-
stimmungen

[6] DIN 4702-1:19380 Heizkessel ~ Begriffe, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

[7] DIN 4702-2:1990 Heizkessel — Regeln fir die heiztechnische Prifung

Hackgutieuerung EVOTHERM HS 200 ECO
BLT-Aktzahl: 026/07 WIESELBURG
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1.1

1.2

BESCHREIBUNG

Allgemeines

Die geprifte Hackgutfeuerung EVOTHERM HS 200 ECO der Firma Evotherm Heiztechnik Ver-
triebs GmbH, mit einer Nenn-Warmeleistung von 190,0 kW, besteht aus dem Heizkessel, 3-Zug-
Rohrwarmetauscher, der Brennstofffordereinrichtung mit integrierter Ruckbrandschutzeinrichtung
und Stokerschnecke. Diese Feuerung ist mit einem elektrischen Ziindgeblase, einer automatischen
Reinigungseinrichtung fur den Warmetauscher, einem drehzahlgeregelten Saugzuggebldse und
Verbrennungslufigeblése, einer Lambdasonde, SPS-Steuerungseinheit mit Bedienfeld, Display und
den dazugehdrigen Schaltern und Sensoren ausgestattet.

Der fir die Prifung beigestellte, quaderférmige Vorratsbehélter ist aus Blech gefertigt. Die Férder-
schnecke der Raumaustragung, die von einem Getriebemotor direkt angetrieben wird, transportiert
das Hackgut bis zur Fallstufe, in welcher die Ruckbrandklappe integriert ist. Die unterhalb angeord-
nete Stokerschnecke fordert den Brennstoff frontseitig in den Brennraum mit bewegtem Stufenrost.
Mit dem Glutbettfuhler wird der Brennstoffnachschub kontroffiert. Der Brennraum wird an der Riick-
seite des Stufenrosts Uber eine Fallstufe automatisch entascht.

Die drehzahigeregelten Verbrennungsluftgeblase férdern die Verbrennungsluft als Primarluft durch
das Brennstoffbett und als Sekundarluft zu den Verbrennungsgasen. Die heilen Verbrennungsga-
se durchstrdmen, unter Abgabe der Warmeenergie, den automatisch reinigenden 3-Zug-Rohr-
warmetauscher. Beim Warmetauscheraustritt befinden sich das drehzahlgeregelte Saugzuggebla-
se, die Lambdasonde und der Abgastemperaturfuhler. Mit einem HeiRluftgebldse erfolgt die Zin-
dung des Brennstoffs selbsttatig. Unter dem Brennraum befindet sich der Aschenabsetzraum, wel-
cher automatisch entleert wird. Den Betrieb der Anlage regelt die Steuerungseinheit. Nach dem
Einschalten der Anlage wird Brennstoff in den Brennraum geférdert und durch das elektrische
Zundgeblase entziindet. Die gewinschte Kesseltemperatur wird am Bedienfeld der Steuerung ein-
gestellt. Die zur optimalen Verbrennung benétigte Brennstoffmenge, Primar- und Sekundarluft wird
von der Steuerungseinheit mittels Giutbettfihler, Lambdasonde und Temperaturfithler erfasst und
verarbeitet,

Der Brennraum und der Warmetauscher sind nach auBen warmegedammt ausgefuhrt.

Angaben auf dem Kesselschild

EVOTHERM
Seeleiten 24, A ~ 5120 St. Pantaleon

Heizkessel-Type: EVOTHERM HS 200 ECO

Brennstoff: Hackschnitzel
Wasserinhalt: 2241
Wirmeleistung;: 190 kW
Baujahr: 2007
Seriennummer: 70070
Leistungsbereich: 50 -200 kW
max. Betriebsdruck.: 3 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C
Elektr. Anschluss: 400V AC50Hz8 A
Leistungsaufnahme: max 1,8 kW

Hackgutfeuerung EVOTHERM HS 200 ECO

BLT
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1.3 Schema der Feuerung
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1.4 Technische Daten

Gesamtabmessungen — Feuerung Wert Einheit

Gesamtbreite Feuerung 980 mm
Gesamttiefe inkl. Saugzuggebldse 2240 mm
Gesamthihe 2010 mm
Abgasrohrdurchmesser 250 /300 mm
Hohe bis zum Abgasrohranschlussstutzen 2050 mm
Vorlauf-/Rucklaufanschluss 2 N

Wasserinhalt (gemessen) 224 [

Blechstérke der feuerbeaufschlagten Fidchen 8 mm
Warmedé&mmung 100 mm
Gesamtmasse Kessel 1357 kg

Quelle: Messung an der BLT Wieselburg

i BLT

SSELBURG

Hackgutfeuerung EVOTHERM HS 200 ECO
BLT-Aktzahl: 026/07
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2.1

PRUFUNG UND ERGEBNISSE

Bei den Messungen wurden die Warmeleistung, der Kesselwirkungsgrad (direkte Methode), die
Zusammensetzung des Abgases, die Abgastemperatur in der Messstrecke, der Férderdruck (Zug),
das Emissionsverhalten und die elektrische Leistungsaufnahme ermittelt. Im Bereich der Nenn-
Warmeleistung wurden die Oberflachentemperaturen bei stationdrem Betriebszustand gemessen
und die Verluste Ober die Oberflache abgeschatzt.

Die Messgeréte und die Messverfahren entsprechen den Anforderungen von ONORM
EN 303-5:1999, ONORM EN 304:2005 und ONORM EN 267:1999. Die Messgenauigkeit und die
Messunsicherheit sind in den Verfahrensanweisungen zur Verifizierung im Qualitatsmanagement-
Handbuch der BLT Wieselburg festgehalten.

Versuchsanordnung ~ Messmethoden

KESSELPRUFSTAND MIT WARMETAUSCHER; Wérmeleistungsmessung durch unmittelbare
Messung der im Kreislauf umgewalzten Wassermenge und deren Temperaturerhthung
(DIN 4702-2:1990).

ABGASABFUHR (ber senkrechte Messstrecke, Erzeugung des Férderdruckes durch Fertigteil-
fang, Durchmesser 400 mm, Héhe Uber Grund 8 m, Begrenzung des Férderdruckes durch Zug-
begrenzerklappe.

WARMELEISTUNGSMESSUNG: Bestimmung des Massedurchflusses mit Coriolis-Masse-
durchflussmessgerat PROMASS 83 F der Fa. Endress & Hauser, Wassertemperaturen am Kes-
selein- und -austritt mit Widerstandsthermometer Pt 100, 1/3 DIN, paarweise kalibriert.

ABGASTEMPERATUR in der Messstrecke durch Netzmessung mit 5 Widerstandsthermometern
Pt 100.

FORDERDRUCK mit Ringwaage.

WASSERSEITIGER WIDERSTAND: Differenzdruckmessumformer mit keramischen Mess-
membranen, DELTABAR S PMD 70 der Firma Endress & Hauser.

GEHALT AN KOHLENDIOXID UND KOHLENMONOXID: Nicht dispersiver Infrarotgasanalysator
NGA 2000 der Firma Emerson; Kohlendioxid: kleinster Messbereich 0 - 5 %, gréter Messbereich
G - 20 %,; Kohlenmonoxid: CO Low - kleinster Messbereich 0 - 50 ppm, gréfiiter Messbereich
0 - 2500 ppm, CO High - kleinster Messbereich 0 - 1,0 %, groRter Messbereich 0 - 10 %; Bestim-
mung im trockenen Abgas.

STAUBGEHALT: Gravimetrische Gesamtstaub-Messeinrichtung der Firma Paul Gothe GmbH mit
einer Nennabsaugmenge von 6 m*/h, Staubabscheidung auf gestopfte Quarzwollfilter; Filter direkt
nach Entnahmesonde und Winkelstiick, Bestimmung des Teilstromvolumens mit Trockengaszahler
und vorgeschaltetem Trockenturm. Die Entnahmestelle fur die Bestimmung des Staubgehaltes ist
unmittelbar nach der Messstrecke angeordnet.

GEHALT AN ORGANISCHEN GASFORMIGEN STOFFEN: Flammenionisationsdetektor der Firma
JUM, Type VE §; Probenahme Uber beheizten Filter und beheizte Leitung {(auf 180 °C thermostati-
siert);, Bestimmung im feuchten Abgas.

GEHALT AN STICKSTOFFMONOXID: Gasanalysator der Firma ECO PHYSICS, Type
CLD 700 El-ht; Messprinzip Chemilumineszenz, Probenahme {iber beheizten Filter und beheizte
Leitung; Gaskuhler; Bestimmung im trockenen Abgas.

Mackgutfeuerung EVOTHERM HS 200 ECC
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